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5

scossalina perimetrale in lamiera

guaina impermeabilizzante

ghiaia

tegolo strutturale in c.a.p.

PARTICOLARE 1 - LUCERNARIO TIPO "A"

SEZIONE STATO DI FATTO

scala 1:20

scossalina perimetrale in alluminio

guaina impermeabilizzante esistente

viti di fissaggio alla struttura

arcareccio in acciaio zincato

con profilo a omega

lastra in acciaio a protezione multistrato

sostegno telescopico

regolabile in acciaio zincato

PARTICOLARE 1 - LUCERNARIO TIPO "A"

SEZIONE STATO DI PROGETTO

scala 1:20

lucernario in

policarbonato/metacrilato

arcareccio in legno d'abete

lamiera grecata in alluminio 8/10

piedino di supporto in acciaio zincato

profilo corrente ad U

in acciaio zincato

pannello isolante in polistirene, spessore 16 cm

profilo ripartitore di carico a

omega in acciaio zincato

travetti in abete

sezione 14x20 cm

lucernario tipo "A"

sopralzo in muratura

attuatore per

apertura/chiusura

vite da legno per

fissaggio tra travetti

tassello di fissaggio

dei travetti al solaio

vite di fissaggio del

basamento ai travetti

PARTICOLARE POSA STRUTTURA IN TRAVETTI DI LEGNO

DI SOSTEGNO DEL LUCERNARIO TIPO "A"

PIANTA STATO DI PROGETTO

scala 1:20

travetti in abete

sezione 14x20 cm

cavedio

cornice

strutturale

modalità di apertura dei lucernari "A" e "B" mediante attuatore

tegolo strutturale in c.a.p.

barriera al vapore

lucernario in vetro piano

basamento coibentato in PVC
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PARTICOLARE 2 - LUCERNARIO TIPO "B"

SEZIONE STATO DI FATTO

scala 1:20

PARTICOLARE 2 - LUCERNARIO TIPO "B"

SEZIONE STATO DI PROGETTO

scala 1:20

lucernario in policarbonato/metacrilato

guaina impermeabilizzante

scossalina perimetrale in lamiera

livelletta in magrone di cemento

tegolo strutturale in c.a.p.

canale per deflusso acqua

pannello in EPS, spessore 13 cm

lucernario tipo "B"

lastra in acciaio a protezione multistrato

sostegno telescopico regolabile

in acciaio zincato

arcareccio in legno d'abete

lamiera grecata in alluminio 8/10

profilo ripartitore di carico a

omega in acciaio zincato

guaina impermeabilizzante esistente

pannello isolante in polistirene, spessore 16 cm

barriera al vapore

PARTICOLARE POSA STRUTTURA IN TRAVETTI DI LEGNO

DI SOSTEGNO DEL LUCERNARIO TIPO "B"

PIANTA STATO DI PROGETTO

scala 1:20

travetti in abete

sezione 14x15 cm

cavedio

cornice

strutturale

viti di fissaggio alla struttura

guaina impermeabilizzante esistente

viti di fissaggio alla struttura

pannello isolante in polistirene spessore 16

livelletta in magrone di cemento

barriera al vapore

tegolo strutturale in c.a.p.

scossalina perimetrale in alluminio

arcareccio in acciaio zincato con profilo a omega

travetti in abete

sezione 14x15 cm

vite da legno per

fissaggio tra travetti

tassello di fissaggio

dei travetti al solaio

vite di fissaggio del

basamento ai travetti

lucernario in vetro piano

basamento coibentato in PVC

particolare del tetto piano
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COMUNE DI BOLLATE - SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PARTICOLARI 1 E 2 - LUCERNARI E

COPERTURA

Progettista: Direzione Lavori:

Tavola n°

06C

rev. data descrizione modifiche

0
24/07/2017

EMISSIONE

Scala

1:20

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI II

LIVELLO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VERDI

20cm0 40 60 80 100cm

1cm0 2 3 4 5cm

scala 1:20


