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lattoneria in alluminio

guaina impermeabilizzante esistente

cappotto corazzato

con EPS di

spessore 20 cm

isolante ecocompatibile,

spessore 16+2 cm

profilo ripartitore di carico

lastra in acciaio a protezione multistrato

arcareccio in profilato metallico

con sezione a omega

piedino di supporto

in acciaio zincato

troppopieno in pvc, Ø 8 cm posizionato

 non in corrispondenza dei pluviali

pluviale metallico

esistente, Ø 12 cm

controsoffitto corazzato modulare

piano spessore 12 cm

pannello in EPS

spessore 14 cm

cappotto corazzato

con EPS di

spessore 20 cm

lattoneria in alluminio

isolata con spessore EPS 4 cm

serramento in

alluminio

modulo disegnato

cappotto corazzato

"copertura pilastro"

ad "L" con EPS di

spessore 14 cm

davanzale termico antigraffio

con EPS di spessore 5cm

pannello di tamponamento

in c.a.p. alleggerito con finitura

esterna in graniglia lavata

cappotto corazzato

con EPS di

spessore 14 cm

lattoneria in alluminio

isolata con EPS

spessore 4 cm

serramento in

alluminio

cappotto corazzato

con EPS di

spessore 14 cm

veletta copritrave

panca in c.a.p.

controsoffitto corazzato modulare

piano spessore 12 cm

modulo disegnato

"profilo basso"

ad "L" con EPS di

spessore 14 cm

modulo disegnato

"profilo intermedio"

con EPS di

spessore 14 cm

veletta copritrave

davanzale termico antigraffio

con EPS di spessore 5cm

barriera al

vapore

modulo disegnato

cappotto corazzato

"copertura pilastro"

ad "L" con EPS di

spessore 14 cm

pannello di tamponamento

in c.a.p. alleggerito con finitura

esterna in graniglia lavata

rivestimento in EPS

"profilo alto"

spessore 14 cm

pannello in EPS

di riempimento

7

4
8

20

20

serramento in

alluminio

pannello di tamponamento

in c.a.p. alleggerito con finitura

esterna in graniglia lavata

cappotto corazzato

con EPS di

spessore 14 cm

modulo disegnato

"profilo intermedio"

con EPS di

spessore 14 cm

cappotto corazzato

con EPS di

spessore 14 cm

modulo disegnato

cappotto corazzato

"copertura pilastro"

ad "L" con EPS di

spessore 14 cm

lattoneria in alluminio

isolata con EPS

spessore 4 cm

serramento in

alluminio

controsoffitto

corazzato modulare

piano spessore 12 cm

veletta copritrave

trave in c.a.p.

coppella in c.a.p.
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davanzale termico antigraffio

con EPS di spessore 5cm

5

1
3

gocciolatoio

copertina in

alluminio

19

falso telaio

con schiuma di

riempimento

falso telaio

con schiuma di

riempimento

8

5

35

3

1

lamierino in

alluminio

14

8

serramento in

alluminio

pannello di tamponamento

in c.a.p. alleggerito con finitura

esterna in graniglia lavata

cappotto corazzato

con EPS di

spessore 14 cm

modulo disegnato

"profilo basso" ad "L"

con EPS di

spessore 14 cm

modulo disegnato

cappotto corazzato

"copertura pilastro"

ad "L" con EPS di

spessore 14 cm

lamierino in

alluminio
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davanzale termico antigraffio

con EPS di spessore 14cm

5

gocciolatoio

copertina in

alluminio

19

falso telaio

con schiuma di

riempimento
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insufflaggio EPS

foro per insufflaggio EPS
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modulo disegnato

"profilo basso"

ad "L" con EPS di

spessore 14 cm

modulo disegnato

cappotto corazzato

"copertura pilastro"

ad "L" con EPS di

spessore 14 cm

pilastro in c.a.p.

cappotto corazzato

con EPS di

spessore 14 cm

gocciolatoio
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falso telaio

con schiuma di

riempimento

serramento in

alluminio

davanzale termico antigraffio

con EPS di spessore 5cm

filo cappotto corazzato

con EPS di

spessore 14 cm
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COMUNE DI BOLLATE - SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO:

RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI II LIVELLO,

LAVORI DI ECOEFFICIENTAMENTO ENERGETICO

SCUOLA MEDIA VIA VERDI

OGGETTO: SEZIONE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Cappotto corazzato in EPS

Progettista: Direzione Lavori:

Tavola n°

07
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EMISSIONE

Scala

1:10

1:20

SEZIONE - SCALA 1:20
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DETTAGLIO

COSTR.   A

DETTAGLIO COSTR. ORIZZONTALE - SCALA 1:10
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RENDER - Particolari puramente rappresentativi.

Nel render non sono rappresentato i lamierini di

protezione in alluminio.
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internoesterno

DETTAGLIO

COSTR.   A

PROSPETTO MODULARE - Si precisa che dovrà essere mantenuta la modularità

indipendentemente dalla dimensione delle pannellature corazzate.

Nella quantificazione dei costi, le quantità si riferiscono sempre all'intervallo T XXX ovvero

cominciano sul lato destro di ogni pilastro iniziale e terminano sul lato destro del pilastro di

fine facciata.


