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REV.
DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia e Liguria

CODICE ELABORATO:

PROGETTO ESECUTIVO

IMPRESA:

A.T.I.

PROGETTISTA:

COSTITUENDA A.T.I.

LA CONCESSIONARIALA CONCEDENTE

milanotangenziali



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

CODICE WBS

WBS LIV. 0 WBS LIV. 1 WBS LIV. 2

CODICE PROGETTO

5017

SCALA

Km 0

Km 7

Km 6

Km
 5

Km
 4

Km 3

Km 2

Km 1

Fin
e in

terv
ento

M
O

N
ZA

RH
O

1:1000

Emissione per consegna

Settembre 2011

R.Allegretti

L.Infante

S.Esposito

Aggiornamento per ottemperanza prescrizioni

Settembre 2013 C. Di Serio R. Piccirillo A. Grimaldi

Novembre 2013 C. Di Serio R. Piccirillo A. Grimaldi

Emesso a seguito richieste MI-SE

Recinzione autostradale

Barriere acustiche

Piazzola di sosta standardPS

Piazzola di sosta standard + PMVPS PMV

Piazzola idraulicaP IDR

Accesso area iterclusaAAI

Nota (*) Le caratteristiche della recinzione integrativa
prevista in corrispondenza dei passaggi fauna sono
riportate nell'elaborato "TIPOLOGIE AMBIENTALI"

LEGENDA

Rete parasassi


